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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ,.Koncepcja budowy podczyszczalni

sciekow dla SPZOZ Wojewodzki Szpital im. Dr J. Biziela w Bydgoszczy”.
2. Lokalizacja:

Proponowana podczyszczalni¢ proponuje si¢ zlokalizowa¢ na terenie szpitala przy
istniejacych kolektorach zbiorczych $ciekéw sanitarnych i wod deszczowych w
poblizu skarpy, w ktorej przebiegaja kolektory odprowadzajace sa S$cieki do

miejskiej kanalizacji sanitarnej za posrednictwem osadnika Imhoffa.
3. Opis rozwiazan technologicznych:

Scieki sanitarne z obiektow szpitala sa zebrane siecia wewnetrzng i1 sprowadzone
do kolektora zbiorczego. Kolektor ten przebiega wzdluz ogrodzenie, a nastepnie
w skarpie do istniejacego osadnika Imhoffa. Z osadnika $cieki sa odprowadzane
do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Rownolegle do kolektora $ciekow sanitarnych

przebiega kolektor wod deszczowych.

Zbiorcze Scieki z obiektow szpitalnych charakteryzuja si¢ tym, Zze niosa w sobie
duzo czgsci plywajacych tzw. skratek, oraz ponad normatywne ladunki
zanieczyszczen gtownie ChZT i zawiesiny ogodlne;.

W zwiazku z powyzszym proponuje si¢ nastgpujace rozwigzanie technologiczne.
Na istniejacym kolektorze zbiorczym $ciekéw sanitarnych zabudowaé studzienke
przelotowa O 1000 mm a nastgpnie pompowni¢ obiektowa. Pompownia obiektowa
© 1600 mm kompaktowa, wyposazona w dwie pompy zatapialne, orurowanie z
armaturg oraz uklad sterujacy poziomami pracy pomp ma za zadanie podaé

naplywajace Scieki kolektorem zbiorczym do kontenera technologicznego.



4.

Kontener technologiczny skladajacy si¢ z dwoch pomieszczen bedzie spetniat
.nastgpujace funkcje:

- pomieszczenie sita spiralnego - czyszczenie mechaniczne

- pomieszczenie zespotu dozowania reagentéw - stopien chemiczny

Podawane $cieki sanitarne kolektorem tlocznym 2z pompowni obiektowej
przeptywaja przez sito spiralne, gdzie nastgpuje oddzielenie ze S$ciekéw czesci
statych tzw. skratek. Odebrane ze $ciekéw skratki beda gromadzone w
pojemniku i okresowo wywozone na sktadowisko odpadéw szpitalnych.

Po oczyszczeniu Sciekéw z czgsci plywajacych przeptywaja one do betonowej
komory kontaktowej. W komorze tej nastgpuje wymieszanie Sciekéw z
dozowanym polielektrolitem i reagentem oraz ich higienizacja.

Proces ten zwany stopniem chemicznym ma za zadanie redukcje ladunkéw
zanieczyszczen glownie ChZT.

Tak podczyszczone $cieki beda odprowadzane bezposrednio do miejskiej sieci
kanalizacyjne;j.

Wybudowanie podczyszczalni umozliwi likwidacje istniejacego ucigzliwego dla
otoczenia osadnika Imhoffa, gdyz podczyszczone $cieki beda odpowiadaé
normom okreslajacym jako$¢ Sciekow mozliwych do wprowadzenia do miejskiej

sieci kanalizacji sanitarne;.

Zakres prac do wykonania:

Wykonanie projektu budowlanego w zakresie umozliwiajacym uzyskanie

wymaganego pozwolenia na budowe

Zabudowa studzienki wstepnej i koficowej @ 1000 mm przed i za podczyszczalnia

Zabudowa kompaktowej pompowni obiektowej

Wybudowanie plyty fundamentowej wraz z komora kontaktowa

Dostawa i montaz kontenera technologicznego wraz z jego wyposazeniem w -
urzadzenia

Ulozenie kabla zasilajacego podczyszczalnie

Likwidacja tymczasowych obejs¢ wykonanych na kolektorze sanitarnym oraz woéd
deszczowych na okres budowy
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- Ulozenie nowego kolektora odplywowego w skarpie na odcinku istn. krata reczna
.- osadnik Imhoffa

- Likwidacja istniejacej w skarpie kraty recznej

- Likwidacja istniejacego osadnika Imhoffa

Poznan maj 2008 r.



Doplyw $ciekéw z pompowni
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SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

Koncepcja budowy podczyszczalni $ciekéw
dla Szpitala im. Biziela w Bydgoszczy

LEGENDA:

1. Kontener technologiczny
A - pomieszczenie sita spiralnego

B - pomieszczenie stacji dozowania
polielektrolitu i reagentu

2. Komora kontaktowa
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. Zbiorczy kolektor doptywowy
. Pompownia obiektowa
. Odplyw $ciekéw podczyszczonych

. Kolektor wéd deszczowych
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