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Budynek Diagnostyczno-Zabiegowy 1B  
 

 

 

Kubatura :       20 902  m
3 

Długość :        93,24  m 

Szerokość :       16,74  m 

Wysokość :       11,93  m  

Kondygnacje :       cz.inst. + niski parter + 2 piętra 

Powierzchnia okien  :     475,0  m
2
 

Powierzchnia okien wymienionych :   ..69,0  m
2
 

Ilość okien :       113 szt. 

Powierzchnia stropodachu i elewacji bez okien :  3 399,0  m
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Wys. 11,93 

 

 

 93,24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               16,74 

 

 



Podstawowe dane obiektów do termomodernizacji                                             str nr 2 z 7 

Budynek Kotłowni  
 

 

 

Kubatura :       3 845,0  m
3 

Długość :        31,21  m 

Szerokość :       15,54  m 

Wysokość :       7,40  m  

Kondygnacje :       parter + piętro 

Powierzchnia okien  :     190,0  m
2
 

Powierzchnia okien wymienionych :   24,0  m
2
 

Ilość okien :       153,0  szt. 

Powierzchnia elewacji bez okien :    957,0  m
2
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Budynek Kuchni i Magazynu Bielizny  
 

 

 

Kubatura :       15 693,0  m
3 

Długość :        70,20 + 21,90  m 

Szerokość :       24,60 + 15,90  m 

Wysokość :       9,0  m  

Kondygnacje :       niski parter + piętro 

Powierzchnia okien  :     321,0  m
2
 

Powierzchnia okien wymienionych :   .......... m
2
 

Ilość okien :       90  szt. 

Powierzchnia stropodachu i elewacji bez okien :  3 443,0  m
2
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Budynek Patomorfologii 
 

Kubatura :       4 196 m
3 

Długość :        33,12 m 

Szerokość :       17,86 m 

Wysokość :       7,26m max. 4,5 m 

Kondygnacje :      piwnica  + parter  

Powierzchnia okien  :     64,0 m
2
 

Powierzchnia okien wymienionych :   ..0,0 m
2
 

Ilość okien :       42 szt. 

Powierzchnia elewacji bez okien :    497 m
2
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Budynek Przychodni 1D z łącznikiem 1F  
 

 

 

Kubatura :       16 373,0  m
3 

Długość :        93,16 + 3,56  m 

Szerokość :       16,64 + 15,0  m 

Wysokość :       11,70  m  

Kondygnacje :       niski parter + 2 piętra 

Powierzchnia okien  :     665,0  m
2
 

Powierzchnia okien wymienionych :   ..52,0  m
2
 

Ilość okien :       187  szt. 

Powierzchnia stropodachi i elewacji bez okien :  3 920,0  m
2
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Budynek Warsztatu i Mikrobiologii 
 

Kubatura :       3 353 m
3 

Długość :        60,56 m 

Szerokość :       12,52 m 

Wysokość :         4,40 m  

Kondygnacje :      piwnica  + parter  

Powierzchnia okien  :     84,9 m
2
 

Powierzchnia okien wymienionych :   40,0 m
2
 

Ilość okien :       42 szt. 

Powierzchnia elewacji bez okien :    558,2 m
2
 

 

 

 

 

 

 60,56 m 

 

 

 

 

 wys. 4,40 m 12,52 m 

 

 

 

 



Podstawowe dane obiektów do termomodernizacji                                             str nr 7 z 7 

Budynek Pomocy Doraźnej 1C  
 

 

 

Kubatura :       8 300,0  m
3 

Długość :        80,04  m 

Szerokość :       9,45  m 

Wysokość :       12,08  m  

Kondygnacje :       niski parter + 2 piętra 

Powierzchnia okien  :      339,0  m
2
 

Powierzchnia okien wymienionych :   .146,0  m
2
 

Ilość okien :       101  szt. 

Powierzchnia stropodachu i elewacji bez okien :  2 036,0  m
2
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