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ODPROWADZENIE DO
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

ODWODNIENIE PUNKTOWE

MUR Z BLOCZKÓW
BETONOWYCH GR. 24cm ZBROJONY
W POZIOMIE, OTYNKOWANY TYNKIEM
SILIKONOWYM CIENKOWARSTWOWYM,
MALOWANE FARBĄ ELEWACYJNA
SILIKONOWA W KOLORZE BIAŁYM.

IZOLACJA PIONOWA
BITUMICZNA

CHUDY BETON
C8/10

IZOLACJA POZIOMA
BITUMICZNA

OBRÓBKA BLACHARSKA MALOWANA
PROSZKOWO W KOLORZE RAL 3009

NADPROŻE ŻELBETOWE

COKÓŁ- OCIEPLENIE STYROPIANEM
EKSTRUDOWANYM
GR. JAK NA ISTNIEJĄCEJ ELEWACJI,
WYKOŃCZENIE PŁYTKAMI KLINKIEROWYMI
W KOLORZE JAK NA ISTNIJĄCEJ ELEWACJI

1,5%

-WARSTWA WYRÓWNAWCZA 4-6 cm
-IZOLACJA PRZECIW WODNA
-CHUDY BETON 10cm
-ZAGESZCZONY PIASEK
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ODWODNIENIE PUNKTOWE

WYKONANIE OPASKI WOKÓŁ DOŚWIETLENIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
 NAWIĄZUJĄCEJ KOLORYSTYKĄ ORAZ KSZTAŁTEM DO ISTNIEJĄCEJ KOSTKI
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Świetlica
080a
Wyk. PCV
A: 39,45 m2
H: 290 cmPrzedsionek

078a
Wyk. PCV
A: 21,36 m2
H: 290 cm

Komunikacja
0122
Wyk. PCV
A: 40,01 m2
H: 290 cm

Rejestracja
0121b
Wyk. PCV
A: 12,11 m2
H: 290 cm

Logopedia
0120b
Wyk. PCV
A: 14,65 m2
H: 290 cm

WC
1125
Wyk. PCV
A: 3,36 m2
H: 290 cm

Pracownia audiometrii obiektywnej
0122
Wyk. PCV
A: 13,08 m2
H: 290 cm

RZUT POZIOMU -NP / PRZEKRÓJ
A-A

RZUT POZIOMU -NP

1

TEMAT

ADRES:

NR RYSUNKU

PODPISOPRACOWAŁ

SKALA
NAZWA RYSUNKU

DATA:
Szpital Uniwersytecki nr 2 im dr. Jana Biziela

ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

1:50

mgr inż. arch. Sławomir Polak

30.06.16

PRZEKRÓJ A-A

RZUT NP

WYKONANIE OTWORU OKIENNEGO W POMIESZCZENIU
 NR 0122 - PRACOWNIA AUDIOMETRII, BYDUNEK 1A NP

ZAKRES OPRACOWANIA
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LOKALIZACJA KOMPLEKS NP

UWAGA:
WIELKOŚCI MONTAŻOWE PRZED ZAMÓWIENIEM ZWERYFIKOWAĆ  NA BUDOWIE

aat.kobziakowskic
Pisanie tekstu
Załącznik nr 4 – Schemat przebicia otworu w ścianie NP Budynku 1A.pdf


